
Cruise Pod-motorer

Seilbåter /  
Kommersielle fartøy inntil 12 tonn 

 Mye lettere enn sammenlignbare drevbaserte dieselmotorer 
 Så og si lydløs under bruk 
 Ingen utslipp eller søl av drivstoff 
 Kraftige litiumbatterier med stor kapasitet og rekkevidde 
 Minimal påvirkning på hastighet under seil
 Tidløs design og førsteklasses korrosjons-beskyttelse  
i både ferskvann og saltvann

 6 HK

Tilsvarer

25 HK

Tilsvarer

9,9 HK

Tilsvarer

Lydløse og miljøvennlige lettvektere

Kraften ligger i roen 
Stillhet må ikke forveksles med 
svakhet. Den splitter nye Cruise Fixed 
Pod-produktserien fra Torqeedo er 
kraftigere, lettere og mer e¬ffektiv 
enn noen gang før. 

De nye Cruise 3.0- og 6.0 Pod-ene 
tilbyr 50 prosent mer ytelse og tar 
enda mindre plass om bord. Det nye  
flaggskipet Cruise 12.0, med en motor 

som tilsvarer 25 HK, driver uanstrengt 
seilbåter inntil 12 t. 

Alle Cruise-motorer har en kjørecom-
puter og et display med GPS-beregnet 
rekkevidde og driftstid. 

De nye Cruise 6.0 og 12.0 Pod-elek-
tromotorene er som standard utstyrt 
med vårt innovative kommunikasjons-

system, TorqLink, som sikrer raskere 
og mer nøyaktig datautveksling 
mellom de forskjellige systemkompo-
nentene. Besøk vår nettkonfigurator 
for å sette sammen ditt perfekte 
Pod-system.

CRUISE 6.0 FPCRUISE 3.0 FP CRUISE 12.0 FP
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Scan me



1. Solcelle-paneler  
2. Laderegulator for solcelle
3. Multifunksjonsdisplay
4. Display-gateway
5. Hybrid sikkerhetsadapter
6. Elektronisk kontrollspak 
7. Smarttelefon-app

8. Landstrøm
9. Hurtiglader
10. Litiumionbatterier
11. Vekselstrømgenerator
12. Elektrisk Pod-motor eller  
 påhengsmotor

Ingen kostnader, større frihet 
Produserer energi under seiling – uten utslipp, støy eller 
kostnader. Cruise Fixed-Pods kan lade opp sine egne bat-
terier på turen, slik at du alltid har nok energi om bord.

Effekten av Cruise 12.0 FP som slepegenerator: Verdiene ble målt under 
en slepetest og fremstiller forventet mulig ytelse. Ytelsen som generator 
i vann avhenger av hastighet (strømningshastighet på propellen), denne 
kan avvike fra den viste GPS-hastigheten.

2 4

5
6

7

8

9

10

11

12

1 3

TEKNISKE DATA CRUISE 3.0 FP CRUISE 6.0 FP CRUISE 12.0 FP

Inngangseffekt i watt 3 000 6 000 12 000

Framdrift i watt 1 530 2 760 6 720

Sammenliging diesel-innen-
bordsmotor (akseleffekt) 

6 HK 9,9 HK 25 HK

Sammenligning diesel-innen-
bordsmotor (skyvekraft) 

8 HK 15 HK 25 HK

Maks. totaleffektivitet i % 51 58 56

Skyvekraft i lbs* 142 230 405

Nominell spenning i volt 24 48 48

Totalvekt i kg 12,8 14,7 33,5

800

400

43 5 6 7 8 9 10

P i watt

Båtens hastighet 
i kn

V15
V22
V32
V15 foldepropell

200

600

1000

1200

Besøk vår nettside:
www.torqeedo.com

*  For å sammenligne Torqeedos skyvekraft med konvensjonelle dieselmotorer med drev, kan 50% legges til på skyvekraftspesifikasjonen. 

6 HK

Tilsvarer

25 HK

Tilsvarer

9,9 HK

Tilsvarer

Testet på dagsseiler

11,0 km/h – 1:10 timer
8,5 km/h – 3:00 timer
6,5 km/h – 9:00 timer

med 1 x  
Power24-3500

Cruise 3.0 FP

Høy ytelse, hastighet og rekkevidde
Verdiene er avhengige av båttype, last, propell 
og miljø- og værforhold. Det er ingen garanti for 
oppførte hastighets- og rekkeviddedata.

13,0 km/h – 0:50 timer
10,0 km/h – 3:00 timer
7,0 km/h – 9:00 timer

med 1 x  
Power 48-5000

Cruise 6.0 FP

Sett kursen mot horisonten med Cruise Hybrid


